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ERGONÓMICA

FICHA TÉCNICA

Protección
CORPORAL

DESCRIPCIÓN
La Faja Lumbar ergonómica STEELPRO proporciona un 
soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, 
permitiendo corrección de postura (tirantes ajustables), 
libertad de movimientos y la máxima comodidad gracias a 
su forma anatómica.
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Elástico marcerizado de 10 cm con doble memoria y  
 mayor durabilidad. 
•   Tirante de elástico crochet de 3.5 cm para mayor confort  
 y corrección de postura. 
•   Velcro de nylon de 10 cm en bandas de sujeción interna  
 y externa. 
•   Excelente y cómodo doble ajuste lateral. 
•   Bandas reflectivas para una mejor inspección de uso y  
 visibilidad.
•   Hebillas en tirantes de PVC regulables versátiles a  
 diferentes estaturas. 
•   Costura de hilo nylon para mayor durabilidad.
•   2 Barras de PVC para soporte y rigidez lumbar.

APLICACIONES
Las fajas lumbares sirven como elementes de:
•   Corrección de postura ante trabajos que puedan afectar  
 la ergonomía.
•   Uso industrial. 
•   Albañilería.
•   Carpintería. 
•   Trabajos de esfuerzo.
•   Uso deportivo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
•   Coloque los suspensores por sobre los hombros y  
 acomode confortablemente alrededor de la cintura  
 caderas y caja toráxica.
•   Estire las winchas elásticas tensándolas sobre su  
 abdomen y presione para asegurar los paneles   
 interiores. 
•   Para una óptima adaptación de la faja, ajuste la tensión  
 de las correas y suspensores, hasta lograr la ubicación  
 más confortable
•   Cualquier consulta comuníquese al correo:   
 soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS
•  No modifique el conjunto, puede perder propiedades  
 de protección.
•  No coloque el conjunto frente a fuentes de calor intenso,  
 sustancias químicas, solventes, hidrocarburos, entre  
 otros.
•  No planchar, no lavar en seco.
•  No utilice agentes que puedan dañar el tejido.

EMPAQUE
Empaque individual. 

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación por defectos de 
calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.
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RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 

usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.

www.steelproperu.com



FICHA TÉCNICA

 
Protección
CORPORAL

V
er

si
ó

n
 0

1
-2

0
2

1

DESCRIPCIÓN
La Faja Lumbar ergonómica STEELPRO proporciona un 
soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, 
permitiendo corrección de postura (tirantes ajustables), 
libertad de movimientos y la máxima comodidad gracias a 
su forma anatómica.
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Elástico marcerizado de 10 cm con doble memoria y  
 mayor durabilidad. 
•   Tirante de elástico crochet de 3.5 cm para mayor confort  
 y corrección de postura. 
•   Velcro de nylon de 10 cm en bandas de sujeción interna  
 y externa. 
•   Excelente y cómodo doble ajuste lateral. 
•   Bandas reflectivas para una mejor inspección de uso y  
 visibilidad.
•   Hebillas en tirantes de PVC regulables versátiles a  
 diferentes estaturas. 
•   Costura de hilo nylon para mayor durabilidad.
•   2 Barras de PVC para soporte y rigidez lumbar.

APLICACIONES
Las fajas lumbares sirven como elementes de:
•   Corrección de postura ante trabajos que puedan afectar  
 la ergonomía.
•   Uso industrial. 
•   Albañilería.
•   Carpintería. 
•   Trabajos de esfuerzo.
•   Uso deportivo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
•   Coloque los suspensores por sobre los hombros y  
 acomode confortablemente alrededor de la cintura  
 caderas y caja toráxica.
•   Estire las winchas elásticas tensándolas sobre su  
 abdomen y presione para asegurar los paneles   
 interiores. 
•   Para una óptima adaptación de la faja, ajuste la tensión  
 de las correas y suspensores, hasta lograr la ubicación  
 más confortable
•   Cualquier consulta comuníquese al correo:   
 soportetecnico@vicsasafety.com.pe

ADVERTENCIAS
•  No modifique el conjunto, puede perder propiedades  
 de protección.
•  No coloque el conjunto frente a fuentes de calor intenso,  
 sustancias químicas, solventes, hidrocarburos, entre  
 otros.
•  No planchar, no lavar en seco.
•  No utilice agentes que puedan dañar el tejido.

EMPAQUE
Empaque individual. 

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación por defectos de 
calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 

usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.

www.steelproperu.com


